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Opis

Znacznik gtosowy Intovoice to zaawansowane urzgdzenie zaprojektowane specjalnie dla naszego
systemu od strony elektroniki i oprogramowania, aby petni¢ role znacznika informacyjnego z
komunikatem gtosowym.

Po wykryciu przez uzytkownika aktywuje nagranego lektora, przekazujgc jasng i zrozumiatg
informacje. Dzieki obstudze wielu jezykéw moze by¢ uzywany przez szerokie grono odbiorcéw, w tym
szczegolnie przez osoby z niepetnosprawnoscig wzroku.

Wbudowany gtosnik umozliwia precyzyjne przekazywanie tresci kontekstowych od prostych
komunikatéw orientacyjnych po bardziej rozbudowane informacje o miejscu czy otoczeniu.

Komunikacja

Znacznik dzwiekowy wykorzystuje technologie Bluetooth Low Energy (BLE), dzieki czemu moze stale
wysytac sygnat odbierany przez aplikacje mobilng bez nadmiernego zuzycia energii.

Moc nadawania jest regulowana, co pozwala dopasowaé dziatanie urzadzenia do réznych
scenariuszy od szerokiego zasiegu wykrywania, az po precyzyjne wskazywanie punktu w
bezposredniej bliskosci.

Informacja glosowa

Informacja gtosowa tworzona jest w prosty sposoéb za pomoca panelu administracyjnego. Wystarczy
wpisa¢ dowolny tekst, a system automatycznie wygeneruje plik audio z wybranym lektorem w
dowolnym jezyku. Taka forma pozwala precyzyjnie dopasowa¢ komunikat do miejsca i potrzeb
uzytkownikow.

Informacja tekstowa

Oprécz nagrania gtosowego do znacznika przypisywana jest rowniez informacja tekstowa, ktéra
wyswietla sie w aplikacji mobilnej. Moze ona by¢ znacznie bardziej rozbudowana, stanowigc
uzupetnienie krétszego komunikatu gtosowego.

Klawiatura zewnetrzna

Klawiatura zewnetrzna rozszerza mozliwosci znacznika gtosowego, umozliwiajgc podtgczenie do 16
przyciskéw. Kazdy z nich moze mieé przypisang odrebng informacje gtosowa lub dowolny plik
dzwigkowy, co daje petng swobode w tworzeniu spersonalizowanych komunikatow.

Montaz

Znacznik zostat zaprojektowany z myslg o szybkim i elastycznym montazu. Wystarczy przyklei¢ go do
powierzchni, aby od razu byt gotowy do dziatania bez koniecznosci prowadzenia dodatkowej
infrastruktury czy doprowadzania zasilania, poniewaz pracuje na baterii.

Wymiana baterii

Znacznik zostat zaprojektowany tak, aby wymiana baterii byta szybka i bezproblemowa. Wystarczy
otworzy¢ obudowe i podmieni¢ baterie. Dzieki temu konserwacja jest prosta, a znacznik moze dziata¢
niezawodnie przez dlugi czas bez dodatkowych przerw czy skomplikowanych czynnosci
serwisowych.
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Specyfikacja techniczna

Kolor na zaméwienie
Montaz

Wymiary

Wysokos¢ 60 mm
Szerokos¢ 65 mm
Gtebokos¢ 105 mm
Elektronika

Mikrokontroler nRF52840
Lacznosé

Bluetooth BLE 5.0
Zasieg do 100 m
Poziomy mocy -20 to +4 dBm
Czutos¢ -96 dBm
Zasilanie bateryjne

Model ER 34615
Catkowita pojemnosé 19000 mAh
llos¢ 1 sztuka
Wymienna bateria Tak
Czas pracy na baterii +5 lat
Pobor pradu

Przy ustawieniach (moc: 0 dBm, czestotliwos¢: 350 ms) 40 pA
Obudowa

Materiat PC (klasa niepalnosci V-0)
Kolor Biaty, Szary, Czarny

Dowolny

Tasma dwustronna

Waga

Petny zestaw (obudowa, gtosnik, elektronika i bateria)

Maksymalnie 234 gram

Wymagania srodowiskowe

Zakres temperatur pracy

-25°Cdo+85°C

Metody komunikacji z aplikacjag mobilng

Bluetooth
Tag NFC
Kod QR

Tak
Tak
Tak
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Zastosowania

Znacznik glosowy Intovoice to urzadzenie, ktére odtwarza komunikaty lektora przez wbudowany
gtosnik i jednoczesnie udostepnia rozszerzone informacje w aplikacji mobilnej. Projektowany z mys$la
o osobach niewidomych i stabowidzacych, zapewnia czytelng, gtosowa informacje doktadnie w
miejscu, w ktorym jest potrzebna.

Najczesciej montowany nad drzwiami wejsciowymi i w kluczowych punktach budynku (hale, wezty
komunikacyjne, recepcje), przekazuje m.in. opis miejsca, wskazéwki kierunkowe, informacje o
dostepnosci oraz instrukcje bezpieczenstwa.




